
      
     DRUCKAUSGLEICHSELEMENT
      „Präzises Druckmanagement. Maximale Sicherheit.“

Entlüftungstyp Reversible Kunststoffausführung

Werkstoff PP FR / EPDM / PTFE

Abmessungen Ø28 mm x 23 mm

Einbauraum
•	Anschluss
•	Bohrung 

Gewinde (M12) mit Mutter
12,5 mm

Statische Dichtheit ≤ 1 ml/min @ -50 mbar

Wasserbeständigkeit ≥ 30 min @ 250 mbar

IP-Schutzklasse IP67, IP68 und IPX9K

Entflammbarkeits-
klassifizierung UL94 V0

Temperatur -40 °C bis +80 °C

Verfügbar in 4 verschie-
denen Funktionen

•	Permanenter Druckausgleich (PPE)
•	Erhöhte Belüftung
•	PPE mit erhöhter Belüftung
•	PPE mit Ventilschaltung

Zusammenfassung 
der Vorteile 

•	 Geringer Einbauraum 

•	 Zusätzlicher Ventilkreis-
lauf zur Feuchtigkeitsredu-
zierung kann hinzugefügt 
werden

•	 Bypass-Ventil zur schnelle-
ren Entlüftung kann in das 
Bauteil integriert werden

ANWENDUNGSBEREICHE

•	 Batteriesysteme 
•	 Batteriemodule
•	 BEVs
•	 Hybride 
•	 Energiespeichersysteme



Die hier aufgeführten Angaben und Werte wurden unter Modell- und Laborbedingungen ermittelt. Sie stellen keine  
zugesicherte Eigenschaften, Garantien oder Zusicherungen dar. Die Validierung der Produkte in der jeweiligen  

Anwendung, ihrer Leistungsfähigkeit sowie ihrer Eignung für einen bestimmten Zweck liegt in der Verantwortung des Anwenders.


