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Qualitatssicherungsvereinbarung

Zwischen

KACO Group
mit allen verbundenen Unternehmen gem. Anlage 3
- nachfolgend ,KACO" genannt -

und

Lieferant
StralRe
Stadt

- nachfolgend ,Lieferant genannt -

Im Zusammenhang mit dieser Qualitatssicherungsvereinbarung gelten fur den Lieferanten die Anfor-
derungen flr

O S1-Lieferanten

Wenn eine oder mehrere der nachfolgenden Bedingungen zutrifft/zutreffen:

- KACO bezieht mehr als 10% des gesamten Einkaufsvolumens beim Lieferanten

- Teile mit sicherheits- oder zulassungsrelevanten Merkmalen

- GroRer Einfluss auf die Funktion der KACO-Produkte, -Prozesse (Einstufung erfolgt durch Entwicklung)
- Lieferanten, die Teile fir die Serienproduktion liefern, sofern nicht von untergeordneter Bedeutung.

O S2-Lieferanten

Wenn eine oder mehrere der nachfolgenden Bedingungen zutrifft/zutreffen:

- Lieferanten, die Stoffe, Komponenten oder Hilfs- und Betriebsstoffe zu Produktionszwecken liefern
bzw. produzieren, sofern diese Einfluss auf die Qualitét haben

- Lieferanten, die Teile von untergeordneter Bedeutung oder fur Non-Automotive-Kunden liefern, bzw.
Teile liefern, die ausschlief3lich fiir den Independent Aftermarket bestimmt sind.

O S3-Lieferanten

- Lieferanten, die nach KACO-Prozessvorgaben arbeiten.
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1. Geltungsbereich und Zielsetzung

Grundlage der Zusammenarbeit nach dieser QSV ist eine nachhaltige umfassende Qualitatsfahig-
keit des Lieferanten auf der Grundlage eines wirksamen Managementsystems. Diese
Qualitatssicherungsvereinbarung gilt fir alle Lieferanten von Zeichnungsteilen, Lieferanten, die
Stoffe, Komponenten oder Hilfs- und Betriebsstoffen zu Produktionszwecken liefern bzw. produ-
zieren und die Einfluss auf die Qualitat haben. Weiterhin gilt sie fur Lieferanten, die nach unseren
Vorgaben produzieren sowie Lieferanten, die Waren an- und verkaufen, Handler/Handelshauser.
Sie ist integraler Bestandteil nachfolgend genannter Vereinbarungen:

= des jeweiligen Rahmenliefervertrages
= des jeweiligen Einzelliefervertrages
= der allgemeinen Einkaufsbedingungen

Die Qualitatssicherungsvereinbarung gilt ab Unterzeichnung, solange Lieferungen aus den Einzel-
liefervertragen erfolgen oder bis eine Nachfolge-Qualitatssicherungsvereinbarung mit KACO
vereinbart wird.

Diese Qualitatssicherungsvereinbarung und alle damit verbundenen Vereinbarungen haben den
Status von Kundenanforderungen im Sinne der IATF 16949 und der VDA/AIAG Standards. Sofern
sich aus diesem Dokument nichts Abweichendes ergibt, gilt fir die verwendeten Begriffe die in
den jeweiligen Regelwerken Ubliche Definition.

Als Zulieferer der Automobilindustrie besitzen die Qualitat unserer Erzeugnisse und die Zufrieden-
heit unserer Kunden den héchsten Stellenwert in unserem Unternehmen. Hierzu tragen auch die
zugekauften Produkte in erheblichem Mal3e bei. Es ist aus diesem Grund unbedingt erforderlich,
dass die an uns gelieferten Produkte mit Prozessen hergestellt werden, die héchste Standards er-
fullen und die stetig in der Produktivitat und Qualitétsleistung verbessert werden. Zur
Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Qualitat der Zulieferprodukte werden nachfolgend die
technischen und organisatorischen Mindestanforderungen an das Managementsystem des Liefe-
ranten festgelegt.

Diese Qualitatssicherungsvereinbarung wird Inhalt aller mit dem Lieferanten geschlossenen Ver-
trage. Die Qualitatssicherungsvereinbarung gilt dartber hinaus fir alle Vertrage, die zwischen
KACO Konzernunternehmen und dem Lieferanten sowie verbundenen Unternehmen des Liefe-
ranten geschlossen werden. Verbundene Unternehmen sind in Bezug auf eine Partei alle
Unternehmen, die auf die Partei beherrschenden Einfluss austiben oder auf die die Partei beherr-
schenden Einfluss ausubt. Von einem beherrschenden Einfluss ist auszugehen, wenn ein
Unternehmen, direkt oder indirekt das Management und die Firmenpolitik des anderen Unterneh-
mens beeinflussen kann, unabhangig davon, ob dies durch den Mehrheitsbesitz der
Geschéftsanteile, durch die Mehrheit der Stimmanteile oder auf einer sonstigen Grundlage her-
beigefihrt wird.

2. Anforderungen an das Qualitéats- und Umweltmanagement-System

2.1 Anforderungen
Der Lieferant verpflichtet sich gegeniber KACO zur Einhaltung aller einschlagigen Anforde-
rungen aus der IATF 16949, der ISO 9001, der ISO 14001, sowie der VDA/AIAG
Dokumentationen gemaf nachfolgender Tabelle. Soweit die IATF 16949 gemaf der nach-
folgenden Tabelle anwendbar ist, ist diese in der jeweils aktuellen Fassung mit normativer
Wirkung Bestandteil aller vertraglichen Vereinbarungen mit dem Lieferanten.

Nachhaltiges Handeln zahlt zu den Basiswerten der KACO Group und ist Teil unserer Unter-
nehmensleitlinien. Unter Nachhaltigkeit verstehen wir die Einhaltung von Umwelt- und
Sozialstandards, Mitarbeiterrechten sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir erwarten von
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2.2

unseren Lieferanten, dass Sie sich diesen Grundsatzen ebenfalls verpflichten und uns bei der
Umsetzung in der Lieferkette unterstitzen.

KACO Anforderungen an Lieferanten S1- S2- S3-
Lieferant | Lieferant | Lieferant

X X X

Anerkennung der Qualitatssicherungsvereinbarung
(RD_S530_01)

Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung X X X

Zertifizierung nach 1SO 9001 durch akkreditierte
Zertifizierungsgesellschaft

Zertifizierung nach IATF 16949 durch akkreditierte
Zertifizierungsgesellschaft (sofern relevant)
Zertifizierung nach 1ISO 14001 durch akkreditierte
Zertifizierungsgesellschaft

Prozessaudit nach VDA 6.3, sowie weitergehende
Kundenanforderungen, min. A-Einstufung
(Die Prifung durch KACO erfolgt alle 5 Jahre bei IATF X X
16949 zertifizierten, alle 3 Jahre bei nicht IATF 16949
zertifizierten Lieferanten)

Kurzbeurteilung von Lieferanten (gem. SD_S910_27
erfolgt alle 5 Jahre bei IATF 16949 zertifizierten Lie-
feranten, 3 Jahre bei nicht IATF 16949 zertifizierten
Lieferanten.

Ergebnis min. grun/gelb, Abweichungen sind unzu-
lassig)

Umweltselbstauskunft (SD_S530_01) X X

Einhaltung der VDA/AIAG-Schriftenreihen X X X

Potenzialanalyse nach VDA 6.3 (Ergebnis mindestens
gelb)

Benennung eines Produktsicherheitsbeauftragten
(Name, Email, Telefonnummer)

Self assessment “Questionnaire CSR” SD_S530_07 X X X
Tabelle 1: KACO Anforderungen an Lieferanten

X X

S3-Lieferanten sind verpflichtet ein Managementsystem nach ISO 9001 zu entwickeln, einzu-
fuhren und von einer akkreditierten Zertifizierungsgesellschaft zertifizieren zu lassen. S2 und
S3-Lieferanten verpflichten sich, ihr Qualitdtsmanagementsystem im Sinne der IATF 16949
weiterzuentwickeln und eine entsprechende Zertifizierung anzustreben.

Alle Abweichungen zu den Anforderungen in Artikel 2.1 sind mit dem KACO-Einkauf im Vor-
feld abzustimmen um geeignete MalRhahmen, wie z.B. MAQMSR (Minimum Automotive
Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers), festzulegen. Bei neuen
Zertifikaten oder Anderungen des Zertifizierungsstatus ist der Lieferant verpflichtet, dies dem
zustandigen KACO-Einkauf mitzuteilen und die jeweils aktuell gultigen Zertifikate unverzig-
lich und unaufgefordert zuzusenden. Davon abweichende Anforderungen (z.B.
produktspezifische Anforderungen) legt der zustandige KACO-Einkauf fest. Stellt der Kunde
von KACO besondere Anforderungen an das Qualitditsmanagementsystem seiner Zulieferer,
so wird der Lieferant diese prifen und mit KACO eine Vereinbarung Uber deren Realisierbar-
keit treffen.

Maflnahmen bei Nichterreichen der Qualitatsanforderungen

Wird die geforderte Einstufung oder das erforderliche Ergebnis beim Prozessaudit, der Liefe-
rantenbewertung, der Kurzbeurteilung, der Potenzialanalyse oder der MAQMSR, etc. nicht
erreicht, verpflichtet sich der Lieferant innerhalb einer angemessenen Zeitspanne wirksame
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MalRnahmen zur Zielerreichung zu realisieren. Gegebenenfalls wird KACO den Lieferanten
bei der Erreichung der Vorgaben unterstiitzen.

3. Audit

31

3.2

Audit beim Lieferanten

KACO ist berechtigt jederzeit eine Kurzbeurteilung oder ein System-, Prozess- oder Pro-
duktaudit beim Lieferanten entsprechend den Anforderungen aus dieser QSV,
Kundenanforderungen sowie den gemaf dieser QSV anwendbaren Normen vorzunehmen.
Gegebenenfalls kann die Auditierung auch durch einen Kunden von KACO oder beauftragte
Personen erfolgen. Dazu gewéhrt der Lieferant KACO, dessen Kunden oder von KACO be-
auftragten Personen nach vorheriger Ankindigung wéahrend der Ublichen Geschéaftszeiten
ungehinderten Zutritt zu allen Fertigungsstatten, Prifstellen, Lagern und angrenzenden Be-
reichen sowie Einsicht in alle qualitatsrelevanten Dokumente. Die das Audit durchfiihrende
Person ist berechtigt, Kopien von allen qualitatsrelevanten Dokumenten zu erstellen und die-
se mitzunehmen. Angemessene Einschrankungen des Lieferanten zur Sicherung seines
Know-hows werden akzeptiert.

Audit beim Unterlieferanten

Der Lieferant ist verpflichtet, auch mit seinen Unterlieferanten Vereinbarungen zu treffen, wo-
nach KACO, bzw. der Kunde von KACO berechtigt ist, ein Audit entsprechend der Regelung
in Ziffer 3.1 beim Unterlieferanten durchzufthren.

4. Produkt- und Produktionsbezogene Anforderungen

41

Produktanforderungen

KACO stellt dem Lieferanten alle erforderlichen, bzw. verfligbaren Produktanforderungen zur
Verfugung (z.B. Zeichnungen, Funktionsbeschreibungen, Spezifikationen, Liefer- und Verpa-
ckungsvorschriften). Der Lieferant prift die Uberlassenen Produktanforderungen und kommt
bei fehlenden oder fehlerhaften Anforderungen auf KACO zu.

Der Lieferant stellt sicher, dass die Produkte jeweils alle geltenden gesetzlichen und behérd-
lichen Anforderungen des Ausfuhrlandes, des Einfuhrlandes und des vom Kunden genannten
Bestimmungslandes erfllen.

Die von KACO zur Verfligung gestellten Produktanforderungen sind vom Lieferanten einzu-
halten. KACO legt in den Zeichnungen und Spezifikationen besondere Merkmale
(Produktmerkmale und Prozessparameter) fest. Diese sind mal3geblich fur die Montagefahig-
keit, Lebensdauer, Funktion und Qualitat der Produkte und mussen vom Lieferanten bei der
Planung und Realisierung daher besonders beachtet werden. Dabei werden bspw. Die nach-
folgend aufgelisteten Kiirzel zur Kennzeichnung verwendet:

[W + Ordnungszahl] = Wichtige Produktmerkmale

[P + Ordnungszahl] = Wichtige Prozessparameter

D [W + Ordnungszahl] = sicherheits- und zulassungsrelevante Produktmerkmale
D [P + Ordnungszahl] = sicherheits- und zulassungsrelevante Prozessparameter
[PT + Ordnungszahl] = Pass Through

[IS + Ordnungszahl] = Initial Samples

Der Lieferant prift diese Festlegungen und erstellt z. B. mit Design-, Prozess- FMEA, etc. ei-
gene Analysen hinsichtlich der besonderen Merkmale. Dartber hinaus ist der Lieferant
verpflichtet auch selbst besondere Merkmale zu definieren und diese wie von KACO festge-
legte Merkmale zu behandeln.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Verbotene Stoffe

Der Lieferant stellt sicher, dass seine Produkte keine Stoffe enthalten, die einem gesetzlichen
Anwendungsverbot unterliegen. Weiterhin ist die KACO Stoffverbotsliste einzuhalten, die un-
ter www.kaco.de heruntergeladen werden kann.

IMDS / CAMDS

AuRRer bei Normteilen ist die Werkstoffzusammensetzung vom Lieferanten in das IMDS Sys-
tem (International Material Data System - http://www.md.system.com), bzw. CAMDS
(Chinese Automotive Material Data System http://www.camds.org) einzugeben. Die IMDS-ID-
Nummer/CAMDS-ID-Nummer ist auf dem Deckblatt der Bemusterung anzugeben. Eine hier-
von abweichende Vorgehensweise ist mit dem KACO-Einkauf zu vereinbaren.

»Conflict Minerals“

Zum Schutz von Minenarbeitern in Zentralafrika vor Ausbeutung und menschenunwurdigen
Arbeitsbedingungen in der Demokratischen Republik Kongo und deren angrenzenden Staa-
ten wurden am 22. August 2012 von der U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”)
Dokumentations- und Offenlegungspflichten im Hinblick auf "Conflict Minerals" beschlossen.
"Conflict Minerals" sind hiernach Gold, Zinn, Wolfram, Tantal (und die Tantalerze, auch
Coltan genannt). Am 17. Mai 2017 wurde in diesem Zusammenhang die EU Verordnung (EU
2017/821) des Europaischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Pflichten zur Er-
flllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette fir Unionseinflihrer von Zinn, Tantal, Wolfram,
deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten erlassen. Sofern in den Produk-
ten des Lieferanten die oben genannten Rohstoffe enthalten sind, stellt der Lieferant sicher,
dass die Rohstoffe nicht aus den betroffenen Gebieten stammen und die jeweils anwendba-
ren Vorgaben aus den vorgenannten Gesetzen erfillt werden.

Statistische Fahigkeitswerte

Bei besonderen Merkmalen gelten die in den Zeichnungen angegebenen QS-
Standardvorgaben in Bezug auf die statistischen Fahigkeitswerte. QS 4 gilt als Standard fr
die Prozessfahigkeit, soweit durch den KACO-Einkauf nicht abweichend festgelegt. Fur IS
(Initial Samples) sind die statistischen Kennwerte ausschlie3lich zur Bemusterung darzule-
gen. Andere Auswertverfahren sind von der KACO Qualitatssicherung Uber den
Produktionslenkungsplan zu genehmigen.

Vorlaufige Prozessfahigkeit, Fortlaufende Prozessfahigkeit
Maschinenfahigkeit Cpk-Index
QS-Standard Ppk-Index, Cmk-Index
Kurzzeitprozessfahigkeit Vorléufige Prozessféhigkeit
QS 3 >1,33 >1,00
QsS4 > 1,67 >1,33
QS5 >2,00 >1,67
QS 6 >2,33 >2,00

Tabelle 2: Statistische Fahigkeitswerte

Realisierbarkeit der Produktanforderungen

Der Lieferant wird die Produktanforderungen in aller Offenheit mit den betroffenen Abteilun-
gen auf technische und wirtschaftliche Realisierbarkeit prifen und ggf. frihzeitig
Anderungsvorschlage unterbreiten. Das betrifft auch aus seiner Herstellerkompetenz resultie-
rende Hinweise zu fehlenden oder von KACO fehlerhaft oder unklar definierten
Anforderungen. Das Ergebnis der Herstellbarkeitsanalyse ist KACO auf dem Formular
SD_S520 02 zu tbermitteln.


http://www.kaco.de/
http://www.md.system.com/

it . . RD_S530_01
@EHEE Qualitatssicherungsvereinbarung Ausgabe 6

21.01.2019
Seite 7 von 19

4.7 Spezielle Prozesse
Der Lieferant halt die jeweils aktuell giiltigen AIAG CQI-Standards fir spezielle Prozesse ein.
Er erstellt einmal jahrlich ein Self Assessment der relevanten Prozesse und Ubergibt KACO
die Ergebnisse hieraus unaufgefordert.

4.8 Messmittel
Der Lieferant stellt sicher, dass nur geeignete Messmittel eingesetzt werden, die den gesetz-
lichen Bestimmungen, normativen Anforderungen sowie dem Automobilstandard MSA
entsprechen. Alternativ kann nach Abstimmung mit KACO nach den Vorgaben des VDA
Band 5 verfahren werden.

4.9 Qualitatssicherungsbeauftragter/Produktsicherheitsbeauftragter
Der Lieferant und KACO informieren sich gegenseitig Uber die Ansprechpartner. Der Liefe-
rant verwendet hierfiir das beigefligte Formular (Anlage 1).

4,10 PPM-Vereinbarung
PPM-Raten werden mit dem Lieferanten gemaf Anlage 2, bzw. im jeweiligen Einzellieferver-
trag festgelegt.

Diese Zielvorgaben sind ein Mal3 fir den Erfiillungsgrad der kontinuierlichen Qualitatsver-
besserung. Sie werden bei kinftigen Auftragsvergaben und Preisverhandlungen
berlcksichtigt. Kann der Lieferant die Anforderung beziglich der zulassigen PPM-Rate mit
seinen technischen Moglichkeiten nicht prozessfahig erflllen, ist er verpflichtet CSL 1 einzu-
leiten.

Unbeschadet der Regelungen in dieser QSV oder in sonstigen Festlegungen zwischen KA-
CO und dem Lieferanten sind KACO und der Lieferant zu jeder Kommunikation und
Information verpflichtet, die fur die Einhaltungen von Vereinbarungen und fir die Fehlerver-
meidung von Bedeutung sein kdnnen. Der Maf3stab daflr richtet sich nach den berechtigten
Erwartungen von KACO an die Fachkompetenz des Lieferanten. Der Lieferant hat eine ei-
genstandige Produktbeobachtungspflicht fir seine Produkte in allen Einsatzbereichen
einschliellich des Wettbewerbs.

Keine Bestimmung in diesem Vertrag, auch nicht die Vereinbarung von PPM-Raten, stellt ei-
ne Begrenzung der Haftung des Lieferanten dar.

5. Entwicklung

Fihren S1 und S2-Lieferanten Entwicklungsleistungen fir Produkte und Prozesse im Auftrag von
KACO durch, folgen sie dabei den Bestimmungen aus IATF 16949 und APQP/PPAP. Die Anwen-
dung davon abweichender Richtlinien (z.B. VDA) legt der KACO-Einkauf fest. Es sind alle
notwendigen Aufgaben zur erfolgreichen Produktionsprozess- und Produktfreigabe gemaf den
aktuell giltigen Richtlinien von APQP zu realisieren. Der Lieferant erstellt eine systematische Pla-
nung im Rahmen des Projektmanagements und stimmt diese frihzeitig mit KACO ab. Risiken, die
das Projekt oder den Terminplan gefahrden, sind dem KACO-Einkauf unverziglich mitzuteilen.

Sofern erforderlich ist KACO ist zur Durchfilhrung eines APQP-Reviews berechtigt. Die Ubergabe
vom Entwicklungsprozess zur Produktion erfolgt schriftlich. Hierbei werden mindestens folgende
Aspekte abgedeckt:

= Vollstédndige Bearbeitung des APQP

= Ergonomie des Arbeitsplatzes

= Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

= Umweltschutz

= Freigabe von Lieferanten und Zulieferteilen
* Prozessvorgaben
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Gesetzliche/behordliche Forderungen

Notfallplanung (Produkt, Produktion, Logistik, etc.)
Infrastruktur

FMEA nach VDA Band 4 (Produkt, Prozess)
Produktionslenkungsplan / Prifplan

Prufmittel (Fehlersimulation, Messmittelfahigkeitsanalysen)
Instandhaltung

Logistik mit Verpackung

Lessons Learned Kenntnisse

6. Erstmuster

6.1

6.2

6.3

Erstmustererstellung

Erstmuster sind vollstandig mit serienméaRigen Betriebsmitteln unter serienmafigen Bedin-
gungen herzustellen. Der Umfang betrdgt mindestens 300 Erstmusterteile. Davon
abweichende Regelungen legt der KACO-Einkauf fest.

Die Auswertung der Erstmusterherstellung muss nach APQP oder nach Anforderung des zu-
standigen Einkaufs erfolgen und ist mit der KACO Qualitatssicherung abzustimmen. Fur alle
besonderen Merkmale muss der Lieferant Analysen zur Eignung der eingesetzten Anlagen
durchfihren, dokumentieren und KACO im Rahmen der Erstbemusterung bereitstellen. Er-
folgt die Erstbemusterung gemal PPAP, beinhaltet dies auch die Dokumentation in
englischer Sprache auf Originaldokumenten.

Jede Erstmusterlieferung ist mit einer eindeutigen Kennzeichnung ,ERSTMUSTER" am Be-
haltnis und in den Lieferpapieren zu versehen.

Anléasse fur Erstbemusterungen

Das Erstmusterverfahren, bzw. eine Benachrichtigung von KACO ist in den nach PPAP, bzw.
VDA festgelegten Anlassen durchzufiihren, bzw. zu wiederholen. Diese sind z. B., jedoch
nicht abschliel3end:

* neue oder gednderte Teile

» bei bestehenden Teilen, nach Behebung eines Fehlers

= Verwendung anderer als die genehmigten Konstruktionen/Materialien
= Verwendung neuer Werkzeuge

= Uberholung oder Umbau von vorhandenen Werkzeugen

= Anderung von Fertigungsverfahren /-methoden

= Verlagerung von Werkzeugen und Fertigungseinrichtungen

= Wechsel von Zulieferanten von Teilen / Material

= langeres Aussetzen der Fertigung (>12 Monate)

Durchfuhrung der Bemusterung

Die Bemusterung erfolgt nach PPAP Submission Level 3, soweit nichts anderes vereinbart
ist. Bei verfahrenstechnischen Produkten sind einzelvertragliche Vereinbarungen mit dem
KACO-Einkauf zu treffen.

Alle Abweichungen mussen im Prifbericht eindeutig aufgefthrt, begriindet und mit einer Ab-
weichgenehmigung des Qualitdtszustandigen von KACO freigegeben sein. Bei
Abweichungen sind entsprechende Fehleranalysen und Korrekturmaf3nahmen vorzunehmen.

Die Kosten fir die Bemusterung tragt die Partei, die die Ursache fir das Erstellen der Erst-
muster gesetzt hat.
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Die Qualitatssicherung des KACO-Verbraucherwerkes pruft die Bemusterungsunterlagen.
Die Prifentscheidung wird auf dem Deckblatt aufgezeichnet und gilt fur alle KACO-
Verbraucherwerke.

6.4 Reifegradabsicherung
Zu jeder Bemusterung ist eine geeignete Reifegradabsicherung der Meilensteine nach
SD_W340_37 zu gewabhrleisten.

6.5 Freigaben
Die KACO-Freigabe von Ergebnissen zum Produkt oder zum Produktionsprozess einschliel3-
lich Bemusterung setzt die Erfullung aller vereinbarten Anforderungen und die dokumentierte
Nachweisfiihrung durch den Lieferanten voraus. Im Hinblick auf die besondere Fachkompe-
tenz des Lieferanten auf seinem Gebiet und unter Beriicksichtigung berechtigter Geheimhal-
tungsinteressen des Lieferanten insbesondere in Bezug auf Schutzrechte und Verpflichtun-
gen gegeniber Dritten, muss KACO auf die Richtigkeit und Vollstandigkeit aller Angaben des
Lieferanten vertrauen ohne dies selbst Gberprifen zu kénnen. Eine Freigabe durch KACO be-
ruht stets auf diesem Vertrauen. Sie ist in keinem Fall eine rechtsgeschéftliche Zustimmung,
Genehmigung oder Abnahme und beschrankt nicht die umfassende Verantwortlichkeit des
Lieferanten fur seine Erklarungen. Das gilt auch fur Sonderfreigaben oder Abweichgenehmi-
gungen.

7. EPC Phase (Early Production Containment)

Nach Freigabe der Erstmuster erfolgt eine frilhe Serienproduktion beim Lieferanten. Hierbei sind
die vereinbarten zuséatzlichen Absicherungen und Prifungen von EPC vom Lieferanten anzuwen-
den.

7.1 Zielsetzungen von EPC
Mit EPC werden folgende Ziele verfolgt:

= Reduzierung der Risiken fur den Lieferanten, KACO und den KACO-Kunden.

= Erhoéhung des Vertrauensniveaus, dass alle ausgelieferten Produkte den KACO Anforde-
rungen entsprechen.

= Rechtzeitige Entdeckung von Qualitatsproblemen beim Lieferanten und nicht bei KACO
oder den KACO-Kunden.

= GroRere Einbindung des Top Managements bei Problemen durch deren Visualisierung.

7.2 EPC - MaRnahmen von KACO und dem Lieferanten
Wenn vom KACO-Einkauf nicht anders festgelegt, sind folgende Maflinahmen von KACO und
dem Lieferanten wahrend PPAP festzulegen und danach durchzufthren:

= KACO legt den Zeit- oder Mengenplan und die sonstigen Anforderungen fest.

= Festlegung des verantwortlichen Personals fir den EPC Prozess durch den Lieferant.

= Der Lieferant entwickelt einen schriftlichen Produktionslenkungsplan fur die EPC-Phase
(dieser kann extra oder Bestandteil des Serien-Produktionslenkungsplan sein) mit zusatz-
lichen MaRRnahmen, Steuerungen im Produktionsprozess (Maschineneinstellung,
Vorrichtungen, Bearbeitung, Referenzteile, Grenzmuster, Personalqualifikation, Wartung,
Umgebung)

= Der Lieferant plant nachgeschaltete, von der normalen Produktion getrennte und unab-
hangige Kontrollen.

= Entdeckt der Lieferant Nichtubereinstimmungen, fiihrt er schnelle Sofort- und Verbesse-
rungsmafnahmen durch.

= Der Lieferant legt ergdnzende MalRnahmen zu Identitat und Prifstatus fest (zum Bsp.
EPC-Label).

= Der Lieferant sichert das eingekaufte Material durch ergdnzende MalRnahmen ab.
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8.

= Der Lieferant verwendet die von KACO geforderten Malinahmen wie Kennzeichnung der
Verpackungsetiketten, Markierungen, usw.

7.3 EPC Exit Kriterien
Wenn die festgelegten Bedingungen hinsichtlich Menge, Zeit und/oder Ergebnis beim Liefe-
ranten und KACO erreicht werden, kann mit dem normalen Serienniveau weiter produziert
werden. Die Vereinbarungen und die vereinbarten Forderungen von KACO sind zu befolgen.

7.4 Folgen von Abweichungen
Treten durch Lieferanten begriindete Durchfuhrungsfehler in der vereinbarten EPC Phase
auf, kann dies zu einer von KACO ausgesprochene Sondereinstufung, z.B. ,Controlled Ship-
ping Level (CSL)“ fuhren.
Werden produktbezogene Abweichungen bei KACO festgestellt, ist der EPC Status weiter zu
fuhren und MalRnahmen zur Erreichung der Exit Kriterien festzulegen.

Serienlieferung

8.1 Qualitatssicherung
Der Lieferant stellt unter Anwendung statistischer Methoden beherrschte und fahige Bedin-
gungen her mit der Verpflichtung die geforderte Qualitdt zu erreichen, beizubehalten und
kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen. Er fuhrt geeignete Qualitatsprifungen durch um
sicherzustellen, dass die Produkte die vorgegebenen Qualitdtsanforderungen erfillen. Der
Priufumfang und die Prufhaufigkeit mussen sich an dem Grad der potenziellen Fehlerauswir-
kung (FMEA), der Bedeutung des Merkmals und der erreichten Prozessfahigkeit orientieren.

Der Lieferant ist verantwortlich fur alle notwendigen Malinahmen zur Sicherung der geforder-
ten Qualitat. Er ist zur fehlerfreien Lieferung des Vertragsgegenstandes verpflichtet (Null-
Fehler Forderung).

Das Produkt ist vom Lieferanten so zu verpacken, dass ausreichend Schutz gegen Ver-
schmutzung, Feuchtigkeit und Transportschaden gewahrleistet ist.

8.2 Prifpflichten, Prifdokumentation
Wird die geforderte Fahigkeit nicht erreicht, so ist automatisch eine 100%-Prifung erforder-
lich. Gleichzeitig sind durch den Lieferanten MaRnahmen einzuleiten um die geforderte
Fahigkeit zu erreichen. Diese sind KACO anhand eines Terminplans umgehend mitzuteilen.

Der Lieferant ist zur kontinuierlichen Dokumentation der durchgefiihrten Prifungen verpflich-
tet. KACO ist nach Voranmeldung wahrend der Ublichen Geschaftszeiten jederzeit berechtigt,
Einsicht in die Prifdokumentation zu nehmen. KACO ist berechtigt, zum Nachweis der Ein-
haltung wichtiger Eigenschaften jederzeit eine Bestéatigung in Form einer Priifbescheinigung
nach den Anforderungen der DIN EN 10204, 3.1 vom Lieferanten zu verlangen.

8.3 Prozessstdrungen
Bei Prozessstérungen und Qualitatsabweichungen beim Lieferanten miissen die Ursachen
analysiert, Verbesserungsmaf3nahmen eingeleitet und ihre Wirksamkeit Gberprift werden.
Werden wéahrend der Fertigung bei KACO, beim KACO-Kunden oder danach innerhalb der
Gewabhrleistungszeit fehlerhafte Teile festgestellt, so werden die vom Lieferanten verursach-
ten Ausfallteile teilebezogen erfasst.

8.4 Lenkung fehlerhafter Produkte
Bei der Lenkung fehlerhafter, bzw. fehlerverdachtiger Produkte sind von allen Lieferanten die
Vorgaben aus der IATF 16949, Ziffer 8.7 ff. einzuhalten.

8.5 Absicherung der Belieferung
Die Bereitstellung der vereinbarten Stlickzahl zum vereinbarten Zeitpunkt ist eine wesentliche
Vertragspflicht des Lieferanten. Um dies zu gewéhrleisten
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10.

8.6

= erstellt der Lieferant einen Notfallplan, der geeignete Malinahmen vorsieht um die Belie-
ferung auch unter dem Einfluss von Stérungen in Bereichen wie zum Beispiel, jedoch
nicht abschlieBend Produktion, Produkte, Logistik, Beschaffung, EDV, Umwelt, Energie-
infrastruktur und Arbeitssicherheit aufrecht zu erhalten. Auf Anforderung wird der Notfall-
Notfallplan an KACO (bergeben.

= ergreift der Lieferant fir den Fall von Werkzeugschaden oder Maschinenstdérung geeig-
nete PraventivmalRnahmen (z.B., jedoch nicht abschlieBend schneller vertraglich
zugesicherter Zugriff auf Werkzeugmacher, Maschinenwartung, etc.).

= unterhdlt der Lieferant eine Instandhaltung/Wartung nach IATF 16949.

= ergreift der Lieferant alle sonstigen erforderlichen und geeigneten MaRhahmen und Vor-
kehrungen.

Kommunikation mit Kunden von KACO

In Bezug auf die von KACO beauftragten Produkte, erfolgt die Kommunikation mit dem KA-
CO-Kunden ausschliel3lich durch KACO. Unmittelbare Verhandlungen und Vereinbarungen
zwischen dem Lieferanten und dem Kunden von KACO sind nur nach vorheriger Abstim-
mung mit KACO zulassig.

Untersuchungs- und Rigepflicht § 377 HGB

Eine Wareneingangskontrolle findet durch KACO nur im Hinblick auf &uR3erlich erkennbare Sché-
den und Abweichungen in Identitdt und Menge statt. Werden wir hierbei Mangel entdecken,
werden wir diese unverziglich riigen. Wir behalten uns vor, eine weitergehende Wareneingangs-
prifung durchzufiuihren. Im Weiteren riigen wir Mangel, sobald sie nach den Gegebenheiten des
ordnungsgemalfen Geschéftsablaufs festgestellt werden. Der Lieferant verzichtet insoweit auf den
Einwand der verspateten Mangelrige.

Dokumentationspflicht

10.1 Aufzeichnungspflicht

Der Lieferant zeichnet Qualitatsdaten in allen Bereichen auf. Auf Anforderung von KACO sind
Qualitatsdaten (z.B., jedoch nicht abschlieRend zur Prozessféahigkeit, Statistische Kennwerte
und Prifzertifikate) kostenlos zur Verfiigung zu stellen.

Qualitatsaufzeichnungen sind vom Lieferanten so zu fihren, dass sie auswertbar sind und
eine zweifelsfreie Zuordnung zum entsprechenden Produkt, Produktionsort, Produktionspro-
zess, Produktionsdatum, etc. zulassen. Sie sind jederzeit sicher und leicht auffindbar
aufzubewahren und missen KACO auf Anforderung kurzfristig zugéanglich gemacht werden.

10.2 Aufbewahrung

Qualitatsanforderungsdokumente und Qualitatsaufzeichnungen sind nach VDA Band 1 ,Do-
kumentierte Information und Aufbewahrung‘ aufzubewahren. Der Lieferant hat die Daten auf
Verlangen insbesondere, jedoch nicht abschlieRend, in Fallen von Ruckrufen, Serviceaktio-
nen oder Produkthaftungsfallen binnen eines Arbeitstages zur Verfugung zu stellen. Ein
Leistungsverweigerungsrecht des Lieferanten ist ausgeschlossen. Im Falle einer Betriebsauf-
gabe sind KACO die aufgezeichneten Daten auf einem geeigneten Datentrager zu
Uberlassen.

10.3 Erfassung von Zusatzfrachtkosten

Der Lieferant verpflichtet sich Aufzeichnungen tUber Zusatzfrachtkosten zu fihren und diese
KACO auf Anforderung zu tbermitteln.

11. Ruckverfolgbarkeit

Der Lieferant hat fur alle Fertigungslose und Materialchargen ein Kennzeichnungs- und Verfol-
gungssystem zu unterhalten, mit dem im Falle von Qualitdtsmangeln eine Identifizierung der
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12.

13.

14.

Liefercharge des Vorlieferanten moglich ist. Mit diesem System miissen daruber hinaus die zum
jeweiligen Fertigungslos des Lieferanten gehérenden Prozessdaten, Priifergebnisse, Komponen-
ten und Werkstoffe sowie sonstige relevante Daten identifiziert werden kénnen. Das System muss
das Auffinden weiterer sich im Umlauf befindenden Produkte mit gleichen Qualitatsmangeln und
die Fehlerursachenanalyse erméglichen.

Der Lieferant muss zweifelsfrei riickverfolgen und feststellen kénnen, wann er welche Produkte an
KACO geliefert hat.

Anlieferung
Der Lieferant muss jede Liefereinheit mindestens wie folgt kennzeichnen:

= Hersteller bzw. Lieferant

= Artikelbezeichnung und Identhummer

= Fertigungslosnummer

= Menge

= Handelsbezeichnung (sofern relevant)

= Chargenkennzeichnung

= Herstell-, Pruf- oder Versanddatum

= Verfalls-, Lagerangaben

= Sicherheits- und Gefahrstoffhinweise

= Zeichnungsanderungsstand (sofern Herstellung nach KACO-Vorgaben)

Werkszeugnisse sind den jeweiligen Lieferungen entsprechend der geltenden KACO Anforderun-
gen (z.B. Zeichnungen, Liefervorschriften) beizufiigen.

Im Einzelfall kbnnen zusatzliche Angaben erforderlich sein.

Lieferantenmanagement

Der Lieferant darf nur qualitatsfahige Unterlieferanten einsetzen. Der Lieferant hat diese QSV im
Rahmen seines Lieferantenmanagements gegeniuber seinen Unterlieferanten entsprechend an-
zuwenden. Die Anwendung der QSV und die laufende Uberwachung des Unterlieferanten sind
KACO auf Verlangen nachzuweisen. Die Freigabe aller vom Lieferanten beschafften Waren und
Leistungen erfolgt nach demselben Produkt- und Produktionsprozess-Freigabeverfahren, dass auf
das jeweilige KACO Produkt angewendet wird.

Diese QSV gilt auch fir vom Kunden von KACO vorgegebene Lieferanten (Setzteillieferanten) als
eigenstandige Qualitatssicherungsvereinbarung, unabhangig von den vertraglichen Beziehungen
zwischen dem Lieferanten und dem Kunden von KACO. Der Lieferant hat in eigener Verantwor-
tung alle Vorgaben des Kunden von KACO einzubringen und Informationen zu erteilen,
insbesondere die Priifmethoden sowie die Prufmittel und —verfahren in entsprechender Anwen-
dung der IATF 16949, um eine sichere Validierung des Produkts des Lieferanten und des
Produkts von KACO bei dem Kunden von KACO zu gewahrleisten.

Der Lieferant ist auch fir die Qualitat der von ihm zugekauften Produkte, Werkstoffe oder Dienst-
leistungen verantwortlich. Dies gilt auch, wenn KACO und der Lieferant die Bezugsquelle fur die
Zukaufprodukte vertraglich vereinbart haben und KACO diese freigegeben hat.

Wareneingangsprifung beim Lieferanten

Der Lieferant ist zur Durchfiihrung und Dokumentation einer Wareneingangspriifung beschaffter
Produkte und beigestellter KACO Produkte nach IATF 16949 verpflichtet. Die Methoden der Wa-
reneingangsprufung sind produktspezifisch und richten sich nach der Sicherheitsrelevanz des
Zukaufs. Es ist sicherzustellen, dass nur mangelfreie Produkte in den weiteren Produktionspro-
zess gelangen kénnen.
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15. Anderungen

15.1 Anderungen auf Initiative von KACO
KACO teilt dem Lieferanten erforderliche Anderungen von Zeichnungen, Spezifikationen so-
wie sonstige Anderungen schriftlich mit. Der Lieferant beurteilt die Anderung anhand einer
Herstellbarkeitsbewertung nach  SD_S520 02 und erstellt einen  Erstmuster-
Erganzungsbericht tiber die durchgefiihrte Anderung.

Der Lieferant wird von KACO geforderte Anderungen unverziiglich durchfiihren. Sind mit den
Anderungen erhdhte Kosten fiir den Lieferanten verbunden, treffen die Parteien eine geson-
derte Vereinbarung Uber die Kostentragung. Der Lieferant kann die Durchfiihrung der
Anderungen nicht von einer Kostenregelung abhéngig machen.

15.2 Anderungen auf Initiative des Lieferanten

Der Lieferant ist zur Durchfiihrung von Anderungen an Produkten, Werkstoffen, Prozessen,
technischen Daten, Ablaufen, Spezifikationen, Materialien, Prifablaufen, Prifverfahren, Qua-
litatskriterien,  Terminen, Liefermengen, Unterlieferanten und Verlagerung von
Fertigungsstandorten nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des KACO-Einkaufs befugt.
Dasselbe gilt fiir entsprechende Anderungen beim Unterlieferanten. Die Mitteilung uber ge-
plante Anderungen muss in einer Art und Weise erfolgen, dass KACO und der KACO-Kunde
die Auswirkung der Anderung auf das von KACO herzustellende Produkt oder seine Anwen-
dung beim KACO-Kunden beurteilen kénnen. KACO wird die Anderungen auf deren
Auswirkungen in Bezug auf Design, Funktion, Leistung, Haltbarkeit, Fertigung, Montage, Lie-
ferfahigkeit und Preise bewerten. Das gilt auch flr Vereinbarungen, die wider Erwarten nicht
mehr eingehalten werden kénnen, auch dann, wenn die Abweichungen erst nach Ausliefe-
rung erkannt wurden. In diesem Fall ist KACO unverzuglich zu informieren und die
erforderlichen Mal3hahmen mit KACO abzustimmen.

Geanderte Produkte dirfen erst nach Erstmusterfreigabe, sowie erteilter Lieferfreigabe an
KACO geliefert werden.

Jede gemeinsame Festlegung insbesondere der giltige Zeichnungs- und Indexstand ist in
einem Teilelebenslauf aufzunehmen und gegenseitig schriftlich zu bestéatigen. Der Teilele-
benslauf ist das malRRgebliche Dokument fur den letztgultigen Vereinbarungsstand zwischen
KACO und dem Lieferanten. Uber die teilespezifischen Daten hinaus, enthalt der Teilele-
benslauf mindestens jedoch nicht abschlieRend Angaben Uber Art, Umfang und Datum von:

=  Werkzeugkorrekturen

»=  Prozessoptimierungen

* Indexanderungen

= neuen Werkstoffen

= samtliche anderen relevanten Veranderungen
= Bemusterungen

Der Lebenslauf muss auf Anfrage und bei Bemusterungen zur Verfigung gestellt werden.

Die Kosten, die KACO und dessen Kunden durch eine nicht genehmigte Abweichung entstehen,
trégt der Lieferant. Weitergehende gesetzliche Anspriiche sind dadurch nicht ausgeschlossen.

Bei Anderungen der Organisationsstruktur des Lieferanten, wie Fusion, Akquisition, Angliede-
rungen und gravierenden Organisationsanderungen ist der KACO-Einkauf zu informieren.
16. Lieferantenbewertung

Der Lieferant erhalt von KACO regelméalig eine Bewertung seiner Lieferungen. Liegen vom KA-
CO-Kunden Beanstandungen oder Stérungen vor, die auf den Lieferanten zurlick zu fihren sind,
wird der Lieferant informiert und die Lieferantenbewertung entsprechend angepasst.
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17.

18.

19.

Der Lieferant verpflichtet sich in jeder Materialgruppe eine A-Einstufung zu erreichen. Wird die ge-
forderte Einstufung nicht erreicht, sind innerhalb der von KACO gesetzten Fristen im Rahmen
eines 8D-Reports wirksame MalRnahmen zur Zielerreichung zu treffen.

Requalifikationsprifung

Der Lieferant fuhrt fir jeden Liefergegenstand eine jahrliche Requalifikationspriifung nach IATF 16
949 durch. Die Requalifikationsprifung ist vom Lieferanten im Produktionslenkungsplan aufzu-
nehmen. Er dokumentiert die Ergebnisse analog der jeweils zugrunde liegenden
Bemusterungsverfahren und stellt sie dem KACO-Einkauf auf Anforderung zur Verfiigung. Bei
Nichterreichung der Anforderungen aus der Erstbemusterung informiert der Lieferant den KACO-
Einkauf unverziglich.

Nach Vereinbarung mit dem KACO-Einkauf kann die Requalifikationspriifung auch zusammenfas-
send flr einzelne Produktgruppen durchgefihrt werden.

Beanstandungen oder Stérungen

Der Lieferant hat eine Organisation fur das Reklamationsmanagement einzurichten und zu unter-
halten. Bei einer Beanstandung oder Stérung bei KACO oder bei dessen Kunden wird KACO den
Lieferanten hiertiber informieren. Der Lieferant bearbeitet die Beanstandung oder Stérung anhand
des KACO 8D-Reports. Lieferanteneigene 8D-Report Formulare werden anerkannt, sofern die
KACO Inhalte enthalten sind.

In einer ersten Stellungnahme informiert der Lieferant KACO Uber SofortmaRnahmen der Bean-
standung innerhalb eines Arbeitstages oder der in der KACO-Anforderung genannten Zeit. Die
Punkte 1-4 des 8D-Reports sind innerhalb von 3 Arbeitstagen zu bearbeiten. Spatestens 10 Ar-
beitstage nach Eingang der Beanstandung beim Lieferanten muss ein vollstandiger 8D-Report bei
KACO eingehen. Bei Analysen, die aufgrund der Komplexitét und/oder Analysetechnik langere
Abarbeitungszeiten erfordern, kann der Lieferant bei KACO eine Fristverlangerung beantragen.

Controlled Shipping, CSL 1, CSL 2

19.1 Zielsetzung von Controlled Shipping
Das Verfahren Controlled Shipping soll bei gravierenden Abweichungen von der vereinbarten
Qualitat oder Lieferleistung das Erreichen der urspriinglichen Zielsetzung ermdglichen.

Controlled Shipping ist eine KACO Anforderung an den Lieferanten, zusatzliche Prifungen
zur Aussortierung von fehlerhaften Produkten durchzufiihren, wenn die Untersuchungen der
wirklichen Fehlerursachen noch nicht wirksam abgeschlossen wurden.

KACO kann verlangen, dass ab Level 2 die Zertifizierungsgesellschaft des Lieferanten tber
den Status unterrichtet wird. Die Exit Kriterien zum Controlled Shipping werden durch KACO
festgelegt. Die entstehenden Kosten des Controlled Shipping tragt der Lieferant.

19.2Vorgehensweise fur Controlled Shipping, CSL 1 oder CSL 2
KACO informiert den Lieferanten Uber den festgelegten Status Controlled Shipping, die Le-
vel-Einstufung und die zugrunde liegenden Daten.

Grundsatzlich gibt es zwei Controlled Shipping Levels:

Level 1 (CSL 1):

Ausloser fiir Level 1 kénnen sein: Wiederholte Beanstandungen, Uberschreitung der verein-
barten PPM, ein Fehler stellt nach KACO Einschétzung (Dauer, Bedeutung, Belieferung) ein
erhebliches Risiko fur KACO und/oder dessen Kunden dar, Feldausfélle, interne/externe Lie-
ferantendaten.



it . . RD_S530_01
@EHEE Qualitatssicherungsvereinbarung Ausgabe 6

21.01.2019
Seite 15von 19

Level 1 umfasst einen Problemldsungsprozess und einen zusatzlichen Priifprozess. Der Lie-
ferant legt an seinem Standort den Prifprozess so fest, dass KACO keine fehlerhaften
Produkte erreichen. Die zusatzlichen Prifungen sind von der Fertigung unabhangigen Mitar-
beitern durchzufiihren, die KACO namentlich mitgeteilt werden.

Level 2 (CSL 2):

Sind die MaRnahmen von Level 1 nicht wirksam, kénnen weitere MaBnahmen von KACO ge-
fordert werden.

Ausloser fur Level 2 kdnnen sein: Abweichungen im Status Level 1, neue Informationen hin-
sichtlich des Ausldsers von CSL1.

Level 2 umfasst die Anforderungen von Level 1 und zusétzliche Prufungen durch KACO oder
einen vom Lieferanten beauftragen und von KACO genehmigten Dritten, der die Interessen
von KACO wahrnimmt. Diese zusatzlichen Priifungen kénnen nach Festlegung von KACO
beim Lieferanten oder an einem anderen zweckdienlichen Ort durchgefiihrt werden. KACO,
der Beauftragte oder der Kunde von KACO kann sich vor Ort vom Stand der Umsetzung
Uberzeugen.

19.3 Exit Kriterien fur Controlled Shipping, CSL 1 oder CSL 2
Folgende exit Kriterien sind fir Level 1 zu erreichen:

= Die Daten von 20 Werktagen zeigen, dass die MalRnahmen wirksam umgesetzt wurden.
Es wird die Zeit ab der Realisierung der Korrekturmalinahmen betrachtet.

= Die Dokumentation zeigt, dass die wirkliche Fehlerursache erkannt wurde.

= Die Dokumentation zeigt, dass die KorrekturmafRnahmen wirksam umgesetzt wurden.

= Relevante Dokumente wurden Uberprift und aktualisiert (FMEA, Prifplan, Prozess
Flowchart, Prozessunterlagen, Mitarbeiteranweisungen, etc.).

= Relevante statistische Daten liegen vor.

= Die zusatzlichen KACO Anforderungen sind erfllt.

Fur CSL 2 sind die exit Kriterien von CSL 1 und die nachfolgend aufgefiihrten zu erfiillen:

= Alle MaBnahmen des Aktionsplanes sind abgeschlossen.
= Die Wirksamkeitsprifung aller MaBnahmen aus dem Aktionsplan wurde durch KACO,
einen KACO Beauftragten oder den KACO-Kunden bestatigt.

20. Rechtsbehelfe bei VerstdofRen gegen diese QSV
Fur den Fall, dass:

a. der Lieferant wesentliche Anforderungen des vertraglich vereinbarten Qualitatssicherungsver-
fahrens nicht erflillt oder gegen eine wesentliche Anforderung aus dieser QSV verstolt oder

b. der Lieferant ohne Rechtsgrund die Erteilung von vertraglich geschuldeten wesentlichen In-
formationen verweigert oder

c. der Lieferant ohne Rechtsgrund die Durchfiihrung eines vereinbarten oder von uns berechtig-
terweise geforderten Audits verweigert oder

d. der Lieferant sonstige wesentliche Mitwirkungspflichten verletzt

so hat KACO das Recht:

i. die Annahme von bestellten Produkten solange zu verweigern, bis der Verstol3 gegen die Ver-
tragspflicht beseitigt ist.

ii. nach fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist die bestehenden Liefervertrage zu kiindigen.

iii. Ersatz der zusétzlichen Aufwendungen zu verlangen, die KACO dadurch entstehen, dass
KACO aufgrund der oben genannten Vertragsverletzungen eine Wareneingangsprufung vor-
nimmt.
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21.

22.

Dies gilt nicht, wenn der Lieferant die zuvor genannten Vertragsverletzungen nicht zu vertreten
hat. Unbeschadet dieser Regelung, stehen KACO bei Verletzung dieser Qualitatssicherungsver-
einbarung samtliche gesetzlichen Anspriiche zu.

Mitgeltende Normen und Richtlinien

Folgende wesentliche externe Normen und Richtlinien in der jeweils gultigen Fassung sind Ver-
tragsbestandteil dieser QSV:

= DIN EN ISO 9001 ,Qualitatsmanagementsysteme — Anforderungen®

» |ATF 16949 ,Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen in der Automobilindustrie*

* |ATF MAQMSR ,Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-
Tier Suppliers”

= VDA Schriftenreihe ,Qualitdtsmanagement in der Automobilindustrie mit allen Banden

= DIN EN 10204 ,Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen®

= DIN EN ISO 14001 ,Umweltmanagementsysteme — Anforderungen mit Anleitung zur Anwen-
dung”

= AIAG Schriftenreihe (z.B. jedoch nicht abschlieiend APQP, PPAP, MSA, CQI-Standards)

= GADSL, Global Automotive Declarable Substance List

= Alle einschlagigen gesetzlichen und behérdlichen Vorschriften der Lander in denen die Pro-
dukte produziert und genutzt werden.

Beide Vertragspartner miussen selbstandig auf Aktualitat dieser Regelwerke achten.

Allgemeine Bestimmungen

Anderungen oder Erganzungen dieser Vereinbarung bediirfen zu ihrer Gultigkeit der Schriftform
und der Unterzeichnung durch die Parteien. Das gilt auch fir diese Bestimmung.

Die Vertragssprache ist deutsch oder englisch. Bei Widerspriichen zwischen der deutschen und
der englischen Version ist die deutsche Version maf3gebend.

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berihrt dies die
Wirksamkeit der Vereinbarung im Ubrigen nicht. Die Parteien werden die unwirksame Bestim-
mung durch eine solche Regelung ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
Bestimmung am nachsten kommt.

Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht.

Alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag erge-
ben, werden vor einem ordentlichen Gericht entschieden, sofern eine gitliche Beilegung scheitert.
Gerichtsstand ist Heilbronn, bzw. nach Wahl von KACO der Standort des bestellenden KACO-
Werkes.

KACO Lieferant

Ort, Datum Ort, Datum

Name (Klarschrift)/Funktion Name (Klarschrift)/Funktion
Unterschrift, Stempel Unterschrift, Stempel
Name (Klarschrift)/Funktion Name (Klarschrift)/Funktion

Unterschrift, Stempel Unterschrift, Stempel



Anlage 1: Kontaktdatenblatt
Bitte nennen Sie die Kontaktpersonen fur die jeweiligen genannten Verantwortungsbereiche.

Der unten genannte Qualitdtssicherungsbeauftragte des Lieferanten ist Ansprechpartner fir die
Durchfuihrung und Koordination der Qualitatssicherung und sonstige qualititsrelevanten Belange. Er
ist befugt, in diesem Zusammenhang Entscheidungen zu treffen.

Name, Vorname

Funktion

Telefonnummer

Handynummer

Email
Anschrift
Sprache(n)

Ansprechpartner Produktsicherheitsbeauftragter (PSB)

Name, Vorname

Funktion

Telefonnummer

Handynummer

Email
Anschrift
Sprache(n)

Ansprechpartner fir Logistische Fragestellungen:

Name, Vorname

Funktion

Telefonnummer

Handynummer

Email
Anschrift
Sprache(n)

Ansprechpartner in Notfallen jeglicher Art. Eine Erreichbarkeit auch auBerhalb der gewdhnlichen Ge-
schéftszeiten ist erforderlich:

Name, Vorname

Funktion

Telefonnummer

Handynummer

Email
Anschrift
Sprache(n)




Anlage 2: PPM-Vereinbarung

Zur stetigen Verbesserung der Prozesse und zur Erreichung des hdchsten Qualitétsniveaus, werden
fur den Betrachtungszeitraum 20__ folgende PPM-Festlegungen getroffen:

Teilenummer Teilebezeichnung PPM

Sofern fur die Folgejahre keine separate PPM-Vereinbarung erfolgt, gelten die hier vereinbarten Werte
unbefristet fort.

KACO Lieferant

Ort, Datum

Ort, Datum

Name (Klarschrift)/Funktion

Name (Klarschrift)/Funktion

Unterschrift, Stempel

Unterschrift, Stempel

Name (Klarschrift)/Funktion

Name (Klarschrift)/Funktion

Unterschrift, Stempel

Unterschrift, Stempel



Anlage 3: KACO Konzerngesellschaften

Die nachfolgend genannten Gesellschaften sind rechtlich selbsténdige Gesellschaften. Liefervertrage
und sonstige Vereinbarungen begrinden ausschlie3liche Vertragsverhdltnisse zwischen den jeweili-
gen Vertragspartnern. Nur die jeweilige Gesellschaft, die Vertragspartei des Liefervertrags oder einer
sonstigen Vereinbarung ist, ist durch diesen Vertrag gebunden, verantwortlich oder haftbar fir die
daraus entstehenden Vertragspflichten. Forderungen gegeniber einer Gesellschaft dirfen nicht ge-
gen Verbindlichkeiten einer anderen Gesellschaft aufgerechnet werden.

Deutschland:

KACO GmbH + Co. KG
IndustriestrafRe 19
74912 Kirchardt/Germany

Osterreich:

KACO Dichtungstechnik Ges.m.b.H. St. Michael
Gewerbestral3e 398
5582 St.Michael i. Lg/Austria

ungarn:

KACO Hungary Kft.
Gyori Ut 13
9143 Enese/Hungary

China:

KACO (Wuxi) Sealing Systems Co., Ltd

No. 159 Huichang Road, Industrial Park of Huishan Economic Development Zone,
Wuxi, Jiangsu Province, China

Post code: 214174

KACO (Anhui) Sealing Systems Co., Ltd

No. 9 Yangshan Road, Economic & Technical Development Zone
Ningguo City, Anhui Province, China

Post code: 242300

USA:
Kaco USA, Inc.

1001 Lincoln County Parkway
Lincolnton, NC 2809/USA



